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Maksimal hßjde 

BÞreevnediagrammerne for de enkelte produkter skal overholdes nßje. 
Hvor der er medregnet trafiklast, er denne sat til 5 kN/m

2
 svarende til trafik med kßretßjer under 3500 kg,  

der er min. 1 m fra murkronen. Der er ikke medregnet eventuelle krÞfter fra opbremsning, dvs. biler der 
kßrer vinkelret p¬ muren og bremser op.  
Hvis disse forudsÞtninger ikke kan overholdes, bßr sagkyndig r¬dgiver kontaktes for at f¬ foretaget en  
dimensionering, og forstÞrkning med enten geonet, bagstßbning eller yderligere armering. 
I bÞreevnediagrammerne er der ikke taget hßjde for skr¬t terrÞn ovenfor muren (overhßjde).  
TerrÞnets overhßjde i forhold til muren medfßrer en last fra den ekstra mÞngde jord, og dette har stor  
betydning - kontakt sagkyndig r¬dgiver. 
HÞldningen er angivet i grader, og ikke i procent. HÞldningen kan m¬les i cm vandret ind i 1 meters  
hßjde til murens facade : 

       5Á =   8,7 cm 
     10Á = 17,6 cm 
     15Á = 26,8 cm 
     20Á = 36,4 cm 

BÞreevnediagrammer for de aktuelle produkter er udarbejdet af eksternt r¬dgivende ingenißrfirma  
iht. Eurocode 0, 1 og 7 med tilhßrende Nationale annekser (2012), samt Teknisk St¬bi 20. udg., og de  
anfßrte forudsÞtninger og parametre. 

 

 

Vejledning til BB -15  

Vejledning for støttemur  

- projektering og opsætning  


